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Prilog X
X.1   Bu~ava


Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba. 

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, novite istra`uvawa poka`uvaat deka ~ovekot  na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva. 

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot  i smaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot. Silnata bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat. 

X. 1.1   Lista na izvori 

	Reden

br
	Pozicija na 

Instalacija 
	Oznaka na lokaciska mapa

	1
	Motor na me{alka na betonska baza 
	K 1

	2
	Hala I za proizvodstvo na betonski elementi
	K 2

	3
	Vo neposredna blizina na soseden objekt - isto~na strana
	K 3


Tabela 1

	Izvor na emisija Referenca/br
	Izvor/ured
	Oprema Referenca/br
	Intenzitet na bu~ava dB na ozna~ena oddale~enost
	Periodi na emisija (broj na ~asovi pretpladne /popladne)

	K 1
	Motor na me{alka na betonska baza 
	Motor za me{alka 
	69,0
	Soglasno dinamika na rabota bazata  raboti povremeno pretpladne (1-3 h), i ponekoga{ popladne (1 h)

	K 2
	Hala I za proizvodstvo na betonski elementi
	Motor za rastresuvawe na betonot.
	81,1 
	Soglasno dinamika na rabota bazata  raboti povremeno pretpladne (1-3 h), i ponekoga{ popladne (1 h)

	K 3
	Vo neposredna blizina na soseden objekt - isto~na strana
	Soseden objekt
	65,3
	Soglasno dinamika na rabota bazata  raboti povremeno pretpladne (1-3 h), i ponekoga{ popladne (1 h)


Obele`i gi referentnite to~ki  na lokaciskata mapa i na opkru`uvaweto

Tabela 2                           

	Referentni to~ki:
	Nacionalen koordinaten sistem
	Nivoa na zvu~en pritisok  (dB)

	
	(5N,5E)
	L(A)eq
	L(A)10
	L(A)90

	Granici na lokacijata
	
	
	
	

	Lokacija 1:
	
	
	
	

	Lokacija 2:
	
	
	
	

	Lokacija 3:
	
	
	
	

	Lokacija 4:
	
	
	
	

	OSETLIVI

LOKACII
	
	
	
	

	Lokacija 5: K 1
	
	
	
	

	Lokacija 6: K 2
	
	
	
	

	Lokacija 7: K 3
	
	
	
	

	        Lokacija 8: 
	
	
	
	


X.1.2   Mestopolo`ba

Instalacijata Ading Gradba Strumica se nao|a vo ju`niot del na gradot Strumica.
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X.1.3   Periodi na rabota

Soglasno dinamika na rabota Ading Gradba Strumica raboti povremeno  pretpladne (2-5 h), no ponekoga{ raboti i popladne (2 h) zaradi itnosta na zavr{uvaweto na objektite.
X.2 Merewe na bu~ava
    Na lokacijata Ading Gradba Strumica, izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo  Tabela br.3: 

Tabela br.3/06.06.07  Rezultati od merewa na nivo na bu~ava         

	Merno mesto
	Izmerena vrednost (dB)
	MDK

( dB)
	Ocenka

	K 1
	69,0
	90
	zadovoluva

	K 2
	81,1
	90
	zadovoluva

	K 3
	65,3
	90
	zadovoluva


Merno mesto br.1.  Pod me{alka na betonska baza, mereweto e izvr{eno na 1 metar oddale~enost

Merno mesto br. 2  Do Hala I , za podgotovka na betonski elementi  mereweto e izvr{eno na 1 metar oddale~enost

Merno mesto br. 3 Vo neposredna blizina na soseden objekt
X.3  Vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet, mora da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi.

[tetnosta od vibraciite, zavisi od intenzitetot na eskponiranost na vibracii i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot. 

     X.3.1    Merewe na vibracii

Na instalacijata Ading Gradba ne se izvr{eni merewa na vibracii, poradi oddale~enosta na okolnite objekti.

X.4    Nejonizira~ko zra~ewe 

Vrz osnova na genezata na procesite i opremata na instalacijata Ading Gradba ne se o~ekuva Nejonizira~ko zra~ewe.

X.5   Ocenka na vlijanie na bu~ava, vibracii i nejonizira~ko    

                  zra~ewe od rabotewe na instalacijata Ading Gradba
X.5.1   Bu~ava 

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od bu~ava vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

· izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na beton

·  se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

· Upotrebenata oprema vo  instalacijata Ading Gradba e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

· Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na instalacijata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina. 

Ocenkata na najdenata sostojba za bu~avata  e napravena vrz osnova na  Sl. Vesnik na RM br. 64/1993god (Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

X.5.2   Vibracii

Na instalacijata Ading Gradba ne se izvr{eni merewa na intenzitet na vibracii. 

Ocenka na vlijanieto na vibraciite vrz `ivotnata sredina ne e dadeno bidej}i ne se izvr{eni merewa na intenzitet na vibracii.

X.5.1   Nejonizira~ko zra~ewe 

Pri analiza na tehnolo{kiot proces i propratnite vlijanija, timot za za{tita na `ivotna sredina na Ading Gradba ne identifikuva{e Nejonizira~ko zra~ewe i od tie pri~ini ne e  napraven osvrt na toa pra{awe. 

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata Betonska baza i postrojka za betonski elementi ,,Ading Gradba,, Strumica se dadeni vo Prilog  X.
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