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Prilog:

                   1.  Rezultati od merewa
I. Respirabilna pra{ina na instalacija 
                  ,,Ading-Gradba,,  Strumica
I.1  Rezultati od merewa na Betonska Baza  i postrojka za 

       betonski elementi ,,Ading-Gradba,, Strumica
          Merewe na postrojkata ,,Ading-Gradba,, Strumica za respirabilna pra{ina  se izvr{eni na den 05.07.07. 
Tabela br.1/05.07.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

	Reden broj
	     Merno mesto
	    Respirabilna pra{ina

             mg/ m3
	 MDK

mg/m3

	
	
	max
	sredna vrednost
	

	1
	Do me{alka na Betonska baza 
	0,292
	0,053
	4

	2
	Hala 1  za proizvodstvo na betonski elementi
	0,079
	0,021
	4

	3


	Vo neposredna blizina na soseden objekt  (isto~na strana)
	0,292
	0,053
	4


Instrument koristen pri merewa na respirabilna pra{ina  e precizen instrument za merewe na respirabilna pra{ina  tip:

· Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro, 

 za merewe na koli~estvo na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na  Betonska baza i proizvodstvo na betonski elementi ,,Ading-Gradba,,  Strumica mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii, soglasno JUS Z. BO 001/71.
Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.
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